FETRA MACHT LASTEN LEICHTER

fetra

ArtikEIdatenblatt Transportgerate

Ausfiihrung:

, _ Profilstahl-Konstruktion mit eingeschweil3tem Drahtgitter 75 x 75 mm,
i T pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden durchgehend,

;F : Holzwerkstoffplatte, Oberflaiche Buchendekor. Aufbauhéhe 1250 mm.
il Neigung der Gitter 11%. Beraderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-

= -+ Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen

Ty gemal’ der Europdischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von

= ﬂ i ol Plattformwagen).Sinnvolles Zubehor fiir Werkstilickwagen erhaltlich

i (siehe Zubehor flir Werkstattwagen).
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Werkstiickwagen 1301
10 Jahre ﬁ;rm’—l
° ° ntie C‘D:_AL

Technische Details @

Tragkraft 600 kg

Ladeflache 1200 x 800 L x B mm

Hohe 1536 mm

Bereifung TPE 200 x 40 mm

Eigengewicht 90 kg

Ursprungsland Deutschland

Zolltarifnummer 8716800000

Garantie 10 Jahre

EAN-Code 4017976013015

Artikelnummer 1301

Roller & Leichte Wagen - Wagen - Karren - Rader & Rollen - Hubwagen




